
Hygienic Design 
KK 500

Reinigung:

Flächen, auf denen Produktrückstände bzw. Reinigungsmittel und 
Wasser stehen bleiben können, wurden konstruktiv vermieden.

Für eine einfache Reinigung sind die Radien größtmöglich ausgeführt.
Die automatische Reinigung der Arbeitskammern reinigt die 

Rotorkammern selbstständig auf Knopfdruck.
Um das Klappterminal zu schützen kann dieses zur Reinigung einfach 

abgeklappt werden. Dadurch können keine Beschädigungen durch
 zu hohen Wasserdruck entstehen.



Dichtungen:

•	 Alle Dichtungen sind totraumfrei und in der 
	 Hygienefarbe blau, zum Teil sind die Dichtungen 			
	 auch metalldetektierbar
•	 Dadurch werden höhere Hygienestandards erreicht. 		
	 Dies wiederum führt zu längeren Service-Intervallen.

Sicherheit:

•	 Funktionsdichtungen haben zusätzliche Back-Up 			
	 Dichtungen z.B. Trichter, Einzugskegel, Stopfbuchse
•	 Schaber sind aus metalldetektierbarem Material 			
	 und verliersicher konstruiert.
•	    Servicefreundlich 
•	    Längere Laufzeiten
•	    Selbstständiger Tausch vom Anwender

Ergonomie:

•	 Das Touch-Bedienfeld ist Dank des Klappterminals
	 deutlich über der Auslaufhöhe. Zusammen mit der 		
	 optimalen Neigung ermöglicht dies ein Augen und 		
		 Rücken schonendes Einstellen der Füllparameter.
•	 Zum einfacheren Aufstieg auf die Maschine bei 			 
	 Produktwechsel bzw. zur Reinigung ist ein 
	 zweistufiger Tritt (inkl. automatischer 				  
	 Sicherheitsabschaltung der Maschine) angebracht.
•	  	 Optimale Bedienbarkeit während der Produktion, 		
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Funktion:

•	 Ein dem Brätfluss optimal angepasster Auslauf 
	 (Standard Ø65mm, optional bis zu Ø75mm) 
	 behandelt das Füllgut äußerst schonend.
•	 Eine wechselbare Schneidkante am Einzug 			 
	 gewährleistet ein Abschneiden der stückigen 
	 Einlagen im Füllgut und verhindert zuverlässig 
	 das Quetschen. Dies führt zu einem perfekten 
	 Endprodukt.


